
Alimentación 220-240V Power Factor >0.5

Potencia 5W - 8W - 15W Vida útil 25.000h

Lúmenes 400Lm - 700Lm - 1500Lm Ángulo luz -

Ra >80 Casquillo 1xS14d - 2xS14s

Temperatura Color 2700K - 5000K Rango temperatura -10 a 40ºC

Equivalencia 5W=35W - 8W=60W - 15W=120W Regulación NO

Etiqueta energética Medidas D30xLxxxmm

LINESTRA LAES LINE
Las Linestras LED LAES line están diseñadas para remplazar las 
linestras incandescentes y bajo consumo.

Su calidad y características técnicas las convierten en una opción 
elegante y fiable para todo tipo de aplicaciones.

DATOS TÉCNICOS

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas

www.laes.com / Carrer Roma, 20 08191 Rubí. Barcelona

Medidas W Lm K Ra Casquillo Regulación E.Energética Ref.

D30xL300mm 5 400 2700 >80 1xS14d NO 983913

D30xL300mm 5 400 2700 >80 2xS14s NO 983920

D30xL500mm 8 700 2700 >80 1xS14d NO 983937

D30xL500mm 8 700 2700 >80 2xS14s NO 983944

D30xL1000mm 15 1500 2700 >80 2xS14s NO 983951

D30xL300mm 5 400 5000 >80 1xS14d NO 985894

D30xL300mm 5 400 5000 >80 2xS14s NO 985900

D30xL500mm 8 700 5000 >80 1xS14d NO 985917

D30xL500mm 8 700 5000 >80 2xS14s NO 985924

D30xL1000mm 15 1500 5000 >80 2xS14s NO 985931


