
Alimentación 220-240Vac  50-60Hz Power Factor 0.9

Potencia 74W - 97W Vida útil 50.000h - L80B10

Lúmenes 9300 - 12400 Lm Ángulo luz 120º

Ra >80 IP 40

Temperatura Color 3000K - 4000K Rango temperatura 0 a 35ºC

Montaje Regulación Opcional DALI

Color Aluminio Medidas D900-1200x120mm

PROFILED CIRCULAR
Las luminarias PROFILED CIRCULAR de LAES combinan un 
atractivo diseño con soluciones de alto rendimiento, bajo consu-
mo y larga duración.

Con su difusor de alto confort visual UGR <19, es la opción ideal 

se premia el diseño.

PROFILED CIRCULAR fusiona el diseño con un alto rendimiento 
lumínico proporcionando una excelente iluminación de espa-

De arquitectura circular, suave y elegante, mantiene el equilibrio 
perfecto entre el confort y la estética.

DATOS TÉCNICOS
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PROFILED CIRCULAR
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Medidas W Lm K º Ra Ref.

D900x120mm 74 9300 3000 120º >80 997040

D900x120mm 74 9300 4000 120º >80 997057

D1200x120mm 97 12400 3000 120º >80 997064

D1200x120mm 97 12400 4000 120º >80 997071

ACCESORIOS

Florón + cable suspensión blanco – Ref. 997088
Kit de suspensión circular a medida – Ref. 995848


