
Alimentación 220-240Vac Power Factor >0.9

Potencia 30W-37W Vida útil 50.000h - L80B10

Lúmenes 3500Lm-4300Lm UGR <19

Ra >80 Ángulo luz 120º

Temperatura Color 3000K - 4000K IP 40

Montaje Superficie - Suspensión Rango temperatura 0 a 35º

Color Madera - marrón claro Medidas 100x102xXXmm

PROFILED MADERA  100x102mm

Las luminarias lineales LAES, de atractivo diseño ofrecen solu-
ciones de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración.

Difusor de alto confort visual o microprismático con UGR<19 es 
la solución ideal para oficinas donde además del alto confort 
visual se premia el diseño. Infinidad de opciones bajo pedido: 
3000-4000K, regulación Dali, distintas cotas, potencias...

Acabado en madera marron claro.

Posibilidad de cableado pasante para lineas continuas de luz.

DATOS TÉCNICOS 50/60Hz - OSRAM
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PROFILED MADERA  100x102mm
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ACCESORIOS

Kit suspensión 2,5m. Profiled Madera / Ref. 996456

MADERA

Medidas W Lm K Ra Ref.

100x102x1156mm 30 3500 3000 >80 996418

100x102x1156mm 30 3500 4000 >80 996425

100x102x1436mm 37 4000 3000 >80 996432

100x102x1436mm 37 4000 4000 >80 996449


