
Alimentación 220-240Vac Power Factor >0.9

Potencia 29W-58W-94W Vida útil 45.000h - L80B10

Lúmenes 2600Lm - 5000Lm - 7700Lm UGR <22

Ra >80 Ángulo luz 360º

Temperatura Color 3000K - 4000K IP 40

Montaje Colgante Rango temperatura 0 a 35º

Material Policarbonato opal - Aluminio cepillado Medidas 60xL1mm

PROFILED TUBE 60V

Los Colgantes Cilíndricos TUBE-60 cuentan con un atractivo 
diseño, siendo su aplicación ideal para zonas comunes Hall de 
entrada o estancias en general.

Equipada com PCB LED para oferecer una iluminacion
uniforme en 360º.

Difusor de Policarbonato Opal de alta eficiéncia.

Disponible en distintas longitudes, color de luz  y posibilidad de 
regulación DALI.

DATOS TÉCNICOS 
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PROFILED TUBE 60V
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Medidas W Lm K Ref.

60x500mm 29 2600 3000 201345

60x500mm 29 2600 4000 201352

60x980mm 58 5000 3000 201369

60x980mm 58 5000 4000 201376

60x1580mm 94 7700 3000 201383

60x1580mm 94 7700 4000 201390

ACCESORIOS

Kit suspensión Tube 60H 1,2m / Ref. 201468
Caja estanca driver / Ref. 201475
Driver regulación DALI / Ref. 991482


